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1. INTRODUZIONE 
MT-NET-TS1 è la soluzione a pannello, con display LCD, adatta a svariate esigenze del mercato HVAC/R e non solo 
per la gestione di applicazioni dalle più semplici alle più complesse. 
 
MT-NET- TS 1 garantisce performance elevate in termini di memoria, connettività e interfaccia utente, di semplice 
programmabilità, manutenzione e servizio.  
 
E’  concepito per il montaggio a pannello: un apposito fondello, disponibile come accessorio, consente il montaggio a 
parete. 

2. INTERFACCIA UTENTE 
L’interfaccia, costituita dal frontale dello strumento, permette di svolgere tutte le operazioni legate all’uso dello 
strumento. 
 

MT-NET-TS1 

 

2.1 Tasti e LED 

I LED sono programmabili da applicativo IEC.  
I tasti sono programmabili da applicativo IEC. Di default lo strumento presenta un menu minimale con le seguenti 
impostazioni di default 
 

Tasto Tasto Pressione singola 
(premi e rilascia) 

1 UP  
(SU) 

Scorre in alto la pagina del menu (Scroll up)  
Torna alla pagina precedente (es. 2/10 3/10) 
Incrementa / modifica un valore 
Va alla label successiva 

2 OK 

Scorre in basso la pagina del menu 
Passa al livello/menu successivo (accesso a cartella, sottocartella, 
parametro, valore) 
Entra/esce in modalità modifica valore (Edit Mode) 
Esegue operazione 

3 > In Edit Mode sposta il cursore a destra 

4 DOWN 
 (GIU) 

Scorre in basso la pagina del menu (scroll down) 
Passa alla pagina successiva (es. 1/10 2/10) 
Decrementa / modifica un valore 
Va alla label precedente 

5 
 

Uscita 
 

Esci dalla voce del menu / ritorna al menu precedente 
In Edit Mode sposta il cursore a sinistra 
(pressione prolungata) Esci da Edit Mode senza modifica 
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Menu DIA 
Di default da fabbrica MT-NET-TS1 è dotato di un menu definito di DIAGNOSTICA (DIA), visibile all’accensione dello 
strumento 
Una volta caricato un applicativo IEC e/o un menu HMI da FREE Studio la visualizzazione principale è definita dal 
menu dell’applicativo stesso realizzato con FREE Studio Interface. 
In tal caso per accedere al menu DIAGNOSTICA procedere come segue: 
 

Combinazione tasti Pressione prolungata 
(premi per 3 secondi circa) 

DOWN 
 (GIU) 

4+5  
Uscita 
 

Accede a menu DIAGNOSTICA 

 
Per tornare al menu dell’applicativo IEC si accede alla pagina ‘Gestione HMI’, posizionarsi su  e premere il tasto 
OK  
Vedi paragrafo Interfaccia remota 

2.2 Prima accensione 

All’accensione dello strumento compaiono sul display un paio di schermate riepilogative sullo stato del sistema 
(SYSTEM INFO) 
 

SYSTEM INFO 
HW 
BIOS 
DATE 
BOOT 

 
NOR FLASH OK 
  
SDRAM OK 
  
  

 
Il sistema cercherà inoltre  l’applicativo PLC ed il menu locale… 
Se presente, a display apparirà il menu 
 

  
HMI searching … 
  
DIA  
  

 

2.3 Menu DIAGNOSTICA 

Il menu DIAGONISTICA, nativo su MT-NET-TS1, prevede la gestione dei parametri di sistema (parametri BIOS), 
delle interfacce remote (HMI) visualizzazione valori di I/O e orologio 
Il menu DIA è disponibile di default nelle 5 lingue inglese, italiano, tedesco, spagnolo e francese. 
Per modificare la lingua accedere a Parametri BIOS > Display  
 

EVK 
Parametri BIOS 
Gestione HMI 
 
 

2.3.1 Parametri BIOS 
Menu per la configurazione dei parametri.  
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Esempio modifica lingua 
 

Parametri BIOS 
Display 
Buzzer 
CAN 

 
Display            

1/3 
Lingua 
Italiano 

 
 

 
Parametro BIOS  < tasto OK > Display 1/3  < tasto OK > Edit Mode < tasto UP/DOWN >  
scelta lingua < tasto OK > < tasto  > 
 

Display            
1/3 

Language 
English 

 
 

Vedi parametro Display/Hmi_Language  

2.3.2 Gestione HMI 
Vedi paragrafo Interfaccia remota 

2.4 Interfaccia remota 

 
EVK 

Lingua :  0        
 
 

Gestione HMI 

2.4.1 Lingua 
In questa sezione si imposta la lingua del menu remoto, definita da FREE Studio User Interface 
Il numero di lingue e l’ordine è stabilita dal relativo applicativo/menu 
Vedi parametro HMI Management/Hmi_Language  

2.4.2  
Per tornare al menu dell’applicativo IEC posizionarsi su questo simbolo e premere il tasto OK  
Vedi HMI sel 

2.4.2.1 Gestione HMI 
Questa pagina illustra la configurazione della pagina remota 
 

EVK  
File: 
HMIREM.KBD 

 

Id: 0  
Com: CAN  
Addr: 124  

 
 
Da queste pagine è possibile ‘lanciare’ (eseguire) il menu corrispondente – se presente  
Posizionarsi su   e premere il tasto OK  
 
Per ‘caricare’ una pagina remota utilizzare  
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Una volta selezionato il menu desiderato posizionarsi su  per visualizzare il menu  
 

Carica pagina remota 
Carica pagina? 
Il processo non  
sarà sospeso 
 
Annulla                    OK 

 
Premere ok per caricare, un altro tasto per annullare 
 
 

Carica pagina remota 
In esecuzione… 

 
80% 
         

 
Nota: il caricamento può impiegare qualche decina di secondi 
 
Se non vi sono pagine remote appare la schermata 
 

Attenzione 
Non ci sono pagine 
Remote sulla scheda 
 
Premi OK 

 


